电动缸系列配置一览表
简单阅读下列表格，帮助您确定适合自己需要的产品：
	    系列名称
配件品牌
	简易型电动缸（SDDG）
	标准型电动缸（DDG）
	精密型电动缸（HDDG）
	注释

	外观
	圆形
	方形
	方形
	

	伺服电机
	智控、森创、华大或其他牌子
	国产：台达、运控、森创
进口：松下、安川、三菱、西门子
	日系：松下、安川、三菱
德系：西门子
	按需要、按功能配置

	滚珠丝杆
	台湾TBI或国产
	台湾TBI、上银、银泰
	日本THK、KURODA
	

	减速机
	智控、湖北行星
	台湾世协或品宏
	日本住友、日本新宝、日本Harmonic
	

	重复定位精度
	±0.05
	±0.02
	±0.01-0.003
	单位：mm

	轴承
	国产或进口
	进口
	进口
	

	同步带
	国产或进口
	进口
	进口
	

	
	
	
	
	







KT电动缸订购信息表
用户：
姓    名：                                 
公司名称：                                 
联系电话：                                 
传    真：                                 
电子邮箱：                                 

目前是否是KT电动缸用户？

以下参数标颜色带*为必填项
	参数名称：
	参数数值：
	注释：

	*额定推力（KG）
	
	

	*有效行程（mm）
	
	

	*额定速度（mm/s）
	
	

	*重复定位精度（mm）
	
	

	运动方向
	 倾斜角度：      
	倾斜：相对水平的角度

	*电机类型
	   其他：      
	不选默认为单缸体

	是否需要带制动
	 
	不选默认为否

	电源电压
	  其他：      
	不选默认为单相220V

	*安装方式
	  
	

	连接法兰
	  
 杆端：      
 其他：      
	1、 如没适合的法兰，请填写
2、 法兰默认尺寸，如机械结构需求，请提供法兰尺寸
3、 不选默认为前法兰安装

	*数量（台）
	
	

	其他要求
	
	如有其他要求，请填写在此栏目里



请简单说说使用在什么设备或简单表述一下运动过程：
                                                                               
                                                                               

感谢您填写订购信息表，请把文档发至我们工作QQ或者是电子邮箱ketecekong@126.com，如需要获得选型帮助信息或技术沟通，请联系我们电话：0752-5205583/5762651 

image3.wmf
水平


image4.wmf
垂直


image5.wmf
倾斜


image6.wmf
伺服


image7.wmf
步进


image8.wmf
其他


image9.wmf
是


image10.wmf
否


image11.wmf
单相220V


image12.wmf
三相380V


image13.wmf
其他


image14.wmf
直连式


image15.wmf
折叠式


image16.wmf
90

°式


image17.wmf
前法兰


image18.wmf
外挂前法兰


image19.wmf
底板法兰


image20.wmf
销耳


image21.wmf
U型铰链�


image22.wmf
杆端连接


image23.wmf
其他


image1.wmf
是


image2.wmf
否


